Matbrev E2482

SVENSKT RESPITSYSTEM tillhérandes Urban Sidh

SRS 1,341 SRS utan undanvindsegel 1,308 Utfardat 2014-04-01 Verifierat
Bat
Batnamn Varv Segelnr
mum Bavaria 10773
Battyp Konstruktér Konstruktionsar
Bavaria 38 Match Doug Peterson 2004
Skrov
Léngd m (SKL) Bredd m (B) Motorfabrikat Effekt HK
11,39 3,72 VP 29
Deplacement ton (Depl) Propellertyp
7,16 Folding eller fléjlande
Skrovmaterial Djupgaende m (D) Trapets, max antal personer Vattenballast liter
Sandwich grp 2,21 FORBJUDET FORBJUDET
Koltyp Kélmaterial Mantag Invénding ballast kg
Fenkdl med bulb Bly 600 mm 0
Koélvikt ton Svéngkdél maxlutning grader
2,2 FORBJUDET
Rigg
Riggtyp Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare Kolfiber
Material i staende rigg Antal par spridare Backstag/fiol pa partialrigg Svéngbart bogsprot
Rod 2 Nej Nej
Fértriangelbas m Spinnakerbomldngd m Genn halshornsavstand m
4,65 4,66 0
P E
14,84 4,72
Storsegel
M1/2 M3/4 M7/8 Segelyta
3,17 1,91 1,08 43,46
Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3
FL FP 3/4 b 1/2 b Segelyta Typ
15,89 6,66 1,70 3,30 52,97 Fock eller Genua
15,95 6,14 1,28 2,74 46,37 Fock eller Genua
Spinnaker/Gennaker Max antal ombord : 2
SFL SAL SUL S172b Segelyta Material Anvéndning
15,84 15,84 8,15 8,27 108,85 Spinnakerduk i Nylon Spinnaker
15,74 15,74 8,04 7,64 101,26 Spinnakerduk i Nylon Spinnaker
Utrustning
Nedgangsluckor Obligatoriskt
Dynor Obligatoriskt
Toalett Obligatoriskt
Batteri Obligatoriskt
Bord Obligatoriskt
Pentry Obligatoriskt
Inredd férpik Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan dack Ej obligatoriskt
Kommentar
Utskriftsdatum 2014-09-05
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