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40 STANDARD SPECIFIKATION

Design: Sparkman & Stephens

NAUTICAT 40 KETCH
med dubbla férsegel
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Mark: Layout-alternativen specifiseras genom att
anvanda motsvarande bokstavskoder. -
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NAUTICAT 40 MOTORSEGLARE
STANDARD SPECIFIKATION

LoA 12,0 m
LVL 10,0 m
Bredd 40 m
Djupgéende 1,75 m
Deplacement 13,5 ton
Ballasi 4,0 ton
Farskvattentankar ca 800 liter
Bransletankar 800 liter
Hastighet med motor ca 8—9 knop
Aktionsradie ca 800 sjomil
Mastens héjd ovanfdr vattenytan
(exkl. antenner) 18,4 m
SEGEL (ingar inte i standardutrustningen) Segelarea
(A) = Ketchriggad utan bogsprét 77,8 m?
(B) = Ketchriggad med bogsprot 99,6 m?
(C) = Ketchriggat med bogsprét och

dubbla férsegel 110,3 m?
Storsegel (A+B+C) 31,6 m?
Mesan (A+B+C) 11,2 m?
Genoa | (B+C} 56,8 m?
Genua || (B+C) 46,5 m?
Genua Il (A) 35,0 m?
Fock, sjélvslaende (C) 21,0 m?
Fock (A+B+0GC) 19,7 m?
Stormfock (A+B+0Q) 11,2 m?
Spinnaker, Triradial (A+B+0C) 126,2 m?
Cruising spinnaker (A+B+C) 107,0 m?

SKROV

Handlaminerat glasfiberskrov. Baten bygges i enlighet Lloyd’s Regis-
ter of Shipping's regler. Skott i teakfaner.

4,3 tons blykél, fastsatt med syrafasta bultar. Motorb&dd i glasfiber
med stalinsattning.

Baten kan levereras med Lioyd’s Register of Shipping Hull Construc-
tion Certificate om denna namnts i originalordern.

DACK OCH OVERBYGGNAD

Handlaminerat glasfiberdack med polyurethan dacksbalkar. Décket &r
férsett med halkskydd overallt inkl. styrhyttstaket. Fargen pa décket
och dverbyggnad &r vit. Fonster av hardat glas férsedda med alumi-
niumramar. Dubbelt mantdg med stottor av rostfritt stal, ovre
mantaget teak, undre vajer. Port pa vardera sidan, akterport extra.
Fyra halkipar och fyra pollare. Stavbeslag av rostfritt stal.

MOTOR

Ford Lehman 2722 E 4-cylinder marindieselmotor, 90 hk/2600
varv/min. Hydrauliskt styrt Borg-Warner CR 71 backslag, reduktion
2.1:1. Motorn &r farskvattenkyld. Vatt avgassystem med ljudddmpare.
Elektriskt motorstopp.

Propelleraxel av syrafast stal @40 mm, 3-bladig bronspropelier
22'"x% 16", Korrosionsskydd &r installerat i alla undervattensbeslag
och genomidringar.

Tvéa bransletankar av stal pa vardera sidan av motorrummet, samman-
lagd kapacitet ca BOO liter. Fylinadsbeslag pa dacket. Aktionsradie ca
800 sjémil med tillracklig reservmarginal. Plats reserverad for installa-
tion av generator.

Enspaksreglage i styrhyiten och pa akterddcket. Komplett motorinst-
rumentering: varvialsmétare, 2 branslemé&tare, oljetrycksmétare for
motor och backslag, temperaturmétare, ampereméatare, voltmatare
och gangtimmatare. Varningssignal fér motorns oljetryck och kylvat-
tensystem i styrhytten och pa akterdicket.

Motorn ar installerad i ljudisolerat, separat motorrum. Motorn &r tili-
génglig genom luckan i styrhyttsdurken.

SANITETSUTRUSTNING

Alla undervattensgenomféringar &r forsedda med bronsventiler.
Farskvatienkapacitet sammanlagt ca 800 liter i tva tankar av rostfritt
stal under salongsdurken, Valventil for tankarna. Tankpafylining pa
dacket. Tryckvattensystem for bada toaletterna och pentryt. Rostfri
dubbeldiskho i pentryt, vask i bada toaletterna. Dusch: standard i
aktertozletien, extra i fértoaletten. Varmvatten extra. Bada toaletterna
férsedda med marin-WC. Automatisk, elektrisk |[&nspump, &ven med
manuellt brukslédge.

EL.UTRUSTNING

12V system, med 2 st 12V/210 Ah "heavy duty" batterler. Ledningarn:
i rér. Batterierna i egen lada i motorrummet med ventilation till dack
Huvudstréombrytare, 4 l&gen. 12V/75Ah véxelstrdmgenerator met
dubbel! kilrem. Automatsakringar for foérbrukningskretsarna. Belys
ningssystem f&r hela baten; tak- och arbetslampor, |&slampor ocl
kartlampa i styrhytten samt stdmningsbelysning | nedre salongen ocl
pentryt. Navigations- och ankarljus enligt internationella regler. Sprl
darljus p& bada masterna. Belysning i motorrummet. 12V uttag.

STYRNING

Hydraulisk styrning, fabrikat Capilano. Tva styrpositioner, en | styrhyt
ten och en pa akterddcket. Rattens varvtal reglerbart, 2,56—5,0 vary
Reservstyrning ingar. Roder av glasfiber, roderstock i syrafast stal
Rodret har bronsiager.

Hydraulstyrningen kan kopplas om till "seglingslage” med en venti
vid yttre styrplatsen sa att rodertrycket dverfors till ratten.

MASTER OCH RIGG

Silverfargade eloxerade aluminiummaster. Inneldpande fall och aerc
dynamiskt formade spridare. Stormasten gar genom décket med fést
vid kélen, mesanmasten star pa dacket. VHF-antennkabel | mesan
masten. Snabbrev for bidda masterna.

Vinschar pa stormasten

— 1x Andersen 28 (fallvinsch for storseglet)

— 1x Andersen 16 (revvinsch for storseglet)

— 1x Andersen 16 (fallvinsch for férseglen)

— 1x Andersen 16 ST (fallvinsch fér spinnakern)

Vinschar pa4 mesanmasten
— 1x Andersen 10 (fallvinsch fér mesanseglet)
— 1% Andersen 91 (revvinsch for mesanseglet)

Skotvinschar

— 2x Lewmar 52 ST (forsegel)

— 1xLewmar 30 ST (storsegel)

— 1x Andersen 91 (mesansegel, samma som f&r revning)

Staende rigg
— stormast @8-10 mm, 1 x 19 rostfritt stal
— mesanmast @8 mm, 13 19 rostfritt stal

Lépande rigg
— 7x19 rostfritt stal, innelépande fall, terylenehalandor, skot a
terylene

Vantskruvar och rostjarn av rostfritt stal.

INREDNING

Inredningsmaterial matt, lackad teak och teakfaner i hela baten mes
undantag av laminatytorna i pentryt, toaletterna och duschrummel
Inredningsarbetet utféres i enlighet med bésta batbyggarpraxis.
Durk av teak/kotio-faner. | styrhytten dessutom kantad, heltdckand:
matta. Dynor och gardiner {(med undantag av styrhytisgardiner) valba
ra i flere olika farger och material. ’

Inredningsalternativ enligt ritningar bredvid. Utrymmen for ca 7—!
personer.

FORHYTT

3 kojer av vilka den dvre dven &r en praktisk foérvaringsplats. Garderob
full 1&angd, &ven forsedd med kladstang och hyllor. Hylla och linne
skap. Taklucka med aluminiumram. L&slampor ovanfor kojerna. Tak
lampa. Viggarna beklddda med teaklister. Dorade-ventil.

NEDRE SALONG (DINETTE)

Beldgen mittemot pentryt. U-soffa och bord. Bordet kan s&nkas bilda
en dubbelkoj. Hyllor och ské&p, bl.a. barskap. Forvaringsutrymme un
der soffan. Garderob i full 1&ngd, &ven med hyllor. L&slampor, taklam
por och stamningsbelysning. Taklucka med aluminiumramar samt do
rade ventil for ventilation.

PENTRY

L-format pentry, rikligt med laminatarbetsytor. Dubbeldiskho i rostfrit
stal. 3-lagigt kék med ugn, kardanisk upph&ngning, flammskydd. Gas
installationen utférd av installatér godkénd av Handels- och Industri
ministeriet. 100 liter, kompressordriven kylbox. Rikligt med lador, hyl
lor och skap. Skérbrade. Hink for avfall. Lador. Taklucka med alumi
niumramar samt Dorade-ventil for ventilation.

STYRHYTT OCH SALONG

Styrhytten och 6vre salongen bildar en representativ och rymiig helhe
med god sikt &t alla hall genom fonster av hardat glas i aluminiumra
mar.



Styrhytten omfattar forutom navigationsutrustning komplett motor-
instrumentering, ekolod, fart- och distansmatare. Stort kartbord med
plats for sjokort. Rikligt med forvaringsutrymme i skdpet pa SB-sidan.
| aktre hérnan bordsskiva for t.ex. TV. Taklucka med aluminiumramar
ovanfér styrplatsen och sittgruppen. Brytarpanel/automatsékringar.
Kartlampa och taklampa. Instrumentpanelen belyst. Motorn &r till-
génglig genom luckan i styrhyttsdurken.

Soffan for B—9 personer i dvre salongen utgér en trivsam samlings-
plats. Forvaringsutrymme under soffan. Bordet utdragbart. Taklampa
ovanfor bordet samt taklucka med aluminiumramar. 2 6ppningsbara
fénster pa bada sidorna.

AKTERHYTT

Rymlig akterhytt med lyxig inredning. P4 ena sidan dubbelkoj, pa den
andra en enkelkoj. Garderob i full 14ngd, toalettbord med spegel.
Utragbara lador. | aktre vaggen tva fasta fonster, vilka tillsammans
med de dppningsbara fénstren pa BB- och SB-sidorna gér akterhytten
ljus och rymlig. Hylla under akterfonster, likasa vid sidan av bada ko-
jerna. | aktre h&érnan skap. Forvaringsutrymmen under kojerna. Las-
lampor och taklampa. P4 SB-sidan en dérr till dusch- ach toalettutrym-
men.

TOALETT- OCH DUSCHUTRYMMEN

Alla ytor | toaletterna och duschrummet i ljust laminat. Tva toaletter,
den ena akterom forhytten den andra bredvid akterhytten. Bada ar fér-
sedda med vask, tryckvatten och marintoalett av pumptyp. Duschrum i
aktertoaletten, duschrummet kan anvandas som torkrum fér regnstall.
Skap och spegel | toaletterna. Framre utrymme. Toalett med ventil
sami prisma, aktertoaletten med dppningsbar fénster. Taklampa och
12V stickkontakt.

UTRUSTNING

Ankarbox En i foren, ventilerad for gasflaskor 1x 11 kg,
1x5 kg

Ankare

och ankarlinor 1x 32 kg stockankare, 1 x 16 kg ankare av Dan-
forth-typ, 5 m ankarkétting, 2 X 50 m ankarlinor
| nedre salongen, flaskstall och spegel
Navigationsljus enligt internationella regler.
Spridarljus pa masterna. Belyst brytarpanel.
Kartlampa | styrhytten. Handstralkastare. Tak-
lampor i alla hytterna och toiletterna. Stam-
ningsbelysning i pentryt och nedre salongen.
Laslampor ovanfor kojerna. Belysning i motor-
rummet.

Dubbeldiskho i pentryt, vask | bada toaletterna
Seafarer eller motsvarande

1% 3 kg och 1x6 kg

Barskap
Belysning

Diskho och vask
Ekolod
Eldslackare

Tillverkare

SILTALA YACHTS OY

SF-21870 Rilhikoski
Finland

Tel. 921-861 500
Telex 62330 venes sf

El.uttag

Fendare
Fortdjningslinor
Farskvattentankar

Instrumentering

Kallforvaring
Kompass
Kok

Livbojar
Logg
La&nspump
Mantag

Navigationsbord
Pollare och
halkipar
Reparationssats
Reservstyrning
Tryckvatten

Ventilation

Vindrutetorkare
Vinschhandtag
Vaxelstréms-
generator

Askledare

12V | bada toaletterna, i nedre salongen och
styrhytten

4 st

4x15m

Sammanlagt ca 800 | i tva tankar under salongs/
férhyttsdurken, valventil, pafylining fran déck
Varvtalsmétare, oljetrycksmatare fér motor och
backslag, amperemaétare, voltmétare, tempera-
turmétare, 2 st brénslematare, alla instrument
belysta. Varningssignal fér motorns oljetryck
och temperatur i styrhytten och pa akterdécket.
ca 100 | kylskap, kompressordrivet

Suunto D 165, belyst, pa akterddck

3-lagigt spis, ugn, kardaniskt upphéngt, flamm-
skydd

2 st livbojar av hastskotyp med stélining
Sumlog fari och distansmétare, trippmétare

En elektrisk ldnspump, automatiskt/manuellt
Teak, mellanvajer, stottor av rostfritt stal. Port
pa vardera sidan

| styrhytten, férvaringsplats for sjokort

4 pollare och 4 halkipar

Gelcoat i skrovets farger

Direkt kopplingsbar till roderhjartstocken

| pentryt och bada toaletterna samt duschrum-
met, filter efter tanken

2 st takluckor i styrhytten. Takluckor i pentryt,
nedre salongen och forhytten. Oppningsbara
fénster i akterhytten och aktertoaletten. Skjut-
bar lucka i &ppningen styrhytt/akterdck.
Dorade-ventiler | féirtoaletten, pentryt och nedre
salongen 2

3 st

3 st, 1xB”, 2x 10", lasbara

12VI70A i samband med huvudmotorn, driven
med tva kilremmar
Mastskon férenad till kdlbultar

utrustning.

Siltala Yachts Oy strévar hela tiden till att férbattra sina pro-
dukter genom att utnyttja sin know-how och senaste nyheter pa
marknaden. Darfor kan det vara nodvandigt att forandra specifi-
kationer utan varsel. | broschyrens bilder kan férekomma extra

Aterforsaljare
over hela
vérlden

/Din aterforséljare:

500 - 2 B6. Fn



