Toiletien werden Spezialschizuche benutzt, die nicht diffundieren.
Die Elekirokabel werden in Spezialrohren verlegt. Wo dieses nicht
moglich ist, werden sie zusammengeblindelt, so dass sie nicht
gegen die Aussenhaut liegen. Dadurch ist das Schiff ieichter
sauber zu halten. Grosse Speigatien, so dass sich Wasser in
der Bilge sammeln kann. Die Lenzpumpen sind so montiert, dass
sie auch unter schlechten Bedingungen gereinigt werden kénnen.
Luken zum besseren Erreichen von Ventilen und Loggeber. Drei
Feuerldscher.

Anstrich und Lackierung

Innenlackierung mit seidenmattem, 2-Komponenten-Lack.
Unterwasseranstrich zweimal Epoxisperrprimer + zweimal Anti-
fouling.

Ubrige Ausriistung

- Flaggenstock

- Reservepinne

- Bootshaken

- Grossegelpersenning (entféllt bei Rolimast)
- 6 Fender, 55 cm

- 8 Festmacherleinen, 10 m, 16 mm
- 15 Kg Breeze-Anker fir Heck

- 30 m Ankerleine fiir obiges

- Kettenvorlaufer fir obiges

- 3 Winschkurbeln

Alternative Ausflihrung ohne Mehrkosten

- Stb-Sofa mit gesamter Flache auch hinter Riickenlehne
zum Schlafen ausgenutzt. Eckige statt runde Ecke
-Arbeitsflache der Pantry in hellem Marmorlaminat statt
weissem Laminat.

Exira Ausristung
Siehe separate Liste.

Anderungen vorbehalten.
Die Zeichnungen sind nur zur Orientierung, nicht fiir Massent-
nahme geeignet und zeigen teilweise Extraausriistung.

SVENSKA:

Certifiering
Baten levereras med CE-certifikat och CE-plakett for omrade
A (obegrénsad oceansegling). -

Skrov och déck

Skrov och déck lamineras i Hallberg-Rassys egen plastfabrik i
Kungshamn, Sverige. Skrovet &r handupplagt i glasfiberarme-
rad plast och isolerat dver vattenlinjen mot vérme och kyla med
Divinycell PVC-skum med slutna celler. Isoftalsyrebaserad
gelcoat och isoftalsyrebaserad polyester anvands. Integrerad
avvisarlist med méassingsskena. Bla dekorrand i gelcoat. Ge-
nomgéende balkforstarkningar av glasfiberarmerad plast un-
der durken. Biykdl med bulb, utanpaliggande med 13 st syra-
fasta kélbultar. Rodret &r omsorgsfullt lagrat f6r sensibel roder-
kénsla. Massivt motorfundament i glasfiberarmerad plast fér
tyst gang under motor. D&ck och 6verbyggnad i glasfiberarme-
rad plast av sandwichkonstruktion (delvis massiv), ihoplami-
nerad med skrovet.

Pa dick

Déck, sittbrunn, sittbrunnsreling samt éverliggare av natad teak.
Handrécken av teak l&ngs hela 6verbyggnaden. Stabilt stév-
beslag med integrerad ankarrulle, forberett for original Delta-
ankare 20 kg (detta ankare &r extrautrustning). Stuvutrymme i
foren med plats f6r katting, fendrar och linor. Kattingen 16per in
problemfritt och ankaret &r sjélvstuvande. For- och akterpulpit

med Gppning f6r att &t kunna komma ombord. Dubbla mantag.
Dubbla décksaviopp som leder bort regnvatinet pa bada si-
dorna strax Gver vattenlinjen, for att undvika smutsrander pa
skrovsidan. Dacksfdrskruvningar fér vatten- och dieseltankar
pé olika sidor f6r att undvika férvéxiing. Block, skenor och vin-
schar fran Lewmar. Férsegel- och storskotskenor med block.
Genuaskotsblocken &r stegldst stéllbara frén sittbrunnen for
rullfockssegling. Genuaskotvinschar selftailing 50 CST, storsko-
vinschar 30 CST selftailing. Skylight till frpik, salong och akter-
ruff. 11 sidofénster med aluminiumram i verbyggnaden. Dérav
10 st 6ppningsbara. Rostiri svanhals for problemiss genomfor-
ing av befintliga samt extra mastkablar. Stuvutrymme pa bb
sida i sittbrunnen. Pa bb sida pa déck drénerat stuvutrymme
f0r 2 st PG 6 kg gasolflaskor. | akterspegeln integrerad badplatt-
form, teakbelagd. Badstege.

Sittbrunnen

Pa stb sida lucka till stort, torrt stuvutrymme. Teaktrall pa sitt-
brunnsdurken, raitstyrning med reglage direkt pa piedestalen.
Blanklackerat teaksittbrunnsbord, féllbart pa piedestaien.
Instrumenten f6r start och évervakning av motor infalld i styr-
piedestalen, latt dtkomliga f6r rorsman. Handskfack bb. Over
skjutluckan mot den frdmre delen av sittbrunnen stabil vindruta
med sprayhood som kan féllas ner och forpackas i ett téckskydd.
Mittdelen av vindrutan &r 6ppningsbar fér luftcirkulation. Pa var
sida om skjutluckan avstéliningsytor i obehandlad teak, som
anvénds som bord, kartbord och mycket annat. Over skjutiuckan
Raytheon/Raymarine ST 60 logg, lod och vind. Stickkontakt for
12 v.Tva st rejéla aviopp for sjalvians. Tvadelade nedgangs-
stickskott i obehandlad teak, varav det dversta har ventila-
tionsjalusier. Stuvutrymme for nedgangsstickskott i stuv-
utrymmet.

Mast och rigg

2-spridarrigg fran Seldén. Storbom med inbyggda dubbla rev
och underlikstrackare. Rodkick fran Seldén. Rullfocksaniaggning
Seldén Furlex. Tre vinschar for revning, stor- och fockfall. Flera
knapar. Spinnakerbomsskena och alla beslag frberedda fr mon-
tering av spinnakerutrusining. Staende och 1pande rigg, krai-
tigt dimensionerad mot utmattning under lang tids belastning.
Vaniskruvar fran Hasselfors med aluminiumrérskydd fran Seldén.
Block och vinschar fran Lewmar. Stor- och fockskot. Géstflagge-
och kiubbflaggelinor. Dacksbelysning. Windex pa masttoppen.

Segel

Storsegel och kryssfock i forstklassigt material i Offshoreut-
forande med laderférstarkningar frén en ledande segelmakare. Tra-
vare pa mastlik och profillik pa bomlik, tva rev, lattor och segelséckar.

Inredning generellt

Som standard har baten tva salongssoffor och tv& separata
akterkojer. Mot merpris kan man fa tva fatoljer (lenestoler pa
norsk) i salongen samt &ven mot merpris centerkoj i aktern.
Man kan kombinera den salong man 6nskar med den akter
man Onskar, & att man pa sa vis i prakiiken har fyra lay-
outidsningar att vélja bland. Om fatéljer eller centerakterko
bnskas. maste detta sarskilt bestéllas och bekréfias.

Allt invéndigt arbete i ljus mahogny, mattlackat. Alla skott och
plywoodytor sédsom bordsskivor, kartbord och sa vidare i ut-
sékt faner, passande till massivt tré. Slata dérrar och luckor,
ventilationsgaller ovanfér sa langt detta &r mojligt. Durken i
lackad teakplywood med ljusa dekorrénder. Taket | salongen
kigtt med ljus panel med mahognylister emellan. Ovriga tak i
ljusa skivor. 12 cm tjocka dynor pa kojerna. Olackade och hal-
ventilerade kojbottnar under, f6r undvikande av kondens. Hand-
récken pa strategiska stéllen. Matta fastsatt med tryckknappar
i hela baten utom pentryt. Gardiner till alla sidofénster samt
under skylights.
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Salongen

Pa sb-sidan 2,04 m lang L-soffa med rundat horn, rak 2,04 m
lang soffa pa bb-sidan. Sofforna &r val anpassade 6r batbruk
och &r sittriktiga, med uppfallbart ryggstdd, sé att pa babords-
sidan &ven bredden bakom ryggstddet kan nyttjas som sovyta.
P& sb-sidan stuvutrymme bakom ryggstodet. Mellan sofforna
stabilt och elegant bord. Barskép i tva etage, bade toppmatat
och sidomatat. Direkt bb om entrén en liten vatgarderob som
ar drénerad rakt in i duschen. St&héjd i salongen 1,96 m.

Pentry

Arbetsyta i vitt laminat med kraftiga slingerlister runt om. Slinger-
listerna fungerar &ven som grabbrécke. Omsorgsfullt isolerad
kylbox, utrustad med kylaggregat. Kylens elekiriska kompres-
sor &r vattenkyld, fabrikat Isotherm SP system, for basta ef-
fektivitet och minskad strématgang. Dubbel diskho, sjoriktig i
extra djupt utfdrande, 2-lagig halvkardansk batspis med ugn.
Gasolspisen tands genom knapptryck, tandstickor hehévs ej.
Rejélt pendelutrymme och slingerstall. Lasméjlighet sa att ug-
nen inte pendlar och spérr for att fdrhindra ugnens lucka att ga
upp av sig sjélv. Sakerhetskran pa gasledningen. Porslinsskap
med stéll och besticklada. Skarbrada. Plats for kastruller och
alla sorters férnédenheter. Uirymme fér sopstall och soppasar.

Toaletiutrymme

Skott och skép av vitt laminat, med noggrant tatad duschbalja.
Teakirall som durk. Avstéliningsyta och tvattstall | Corian, stor
spegel ovanfér. Separat duschutrymme med plexiglasdérrar.
Duschavlopp pumpas med elektrisk membranpump direkt éver-
bord. Filter behdvs inte. Vatten hérifran kan aldrig hamna i kél-
svinet. Handstrombrytare for stdrsta driftssékerhet. Hela toa-
lettutrymmet &r lattstadat. Stabil, driftséker pumptoalett. Rost-
fri holdingtank fér toaletten. Toémning antingen till havet genom
gravitation eller till land via ett dacksuppsugningsbeslag. Venti-
lation via &ppningsbart fonster. Stahéjd i duschen 1,89 m, i
toaletturymmet 1,92 m.

Forpik )

Forpiken &r sa anordnad att generdst rorelseutrymme &terstar
fér av- och pakladning. Tvé 2,12 m langa kojer med mycket stuv-
utrymme Sver och under. Dértill garderob, byr& och olika skap.
Fylinadsskiva mellan kojerna. Skylight och ventilator av electroluxiyp.

Kartbord :

Sitivéinligt utformat kartbordsséte med stort kartbord och kort-
fack under. P& skott mot salong hylla fr montering av instru-
ment, t ex radar och kartplotter. Oppningsbar elcentral till van-
ster. Draglador, stuvfack och pennstéll. ’

Genomgéng

Stor gummitétad dubbeldérr till motorrummet fran genom-
gangen till akierruffen. Bordvarts en rejél garderob. Generds
stahdjd i genomgangen, max 1,85 m, tack vare utnytijandet av
hojden i sittbrunnssargen.

Akterruff

Akterruffen nas via en dérr i genomgangen. Direkt bordvarts
garderob, déarefter tva bekvama kojer. Stuvutrymme under och
Gver, séte emellan. Spegel mot skottet mot sittbrunnen. Mot
merpris kan akterruffen bestéllas med Queen Size mittkoj och
soffa pa bb och sb sida. Stahdjd i akterruffen: 1,89 m.

Motor och motorrum

Motor: Volvo Penta D2-55, 41 kW/55 hk, 2,2 liters cylindervo-
lym, utan turbo, 4-cylindrig, monterad med gummifdtier pa tungt
fundament fér undvikande av vibrationer ach ljud. Fast trebla-
dig propelier. Rak axel med underhallsfri packbox och yttre
vattensmort gummilager. Vat avgasslang i gummi. Firskvatten-
kyining. Den varma sotvatienkretsen leds via en 40-liters varm-
vattenbehallare som &r noggrant isolerad. Detta betyder att man

dagen efter motorkérning har varmvatten till pentry, tvitistall och
dusch. Motorstart via ett separat 62 Ah 12V batteri frén sittbrunn-
ens instrumenttavla. Stort filter for kylvaiten. Lanspumpen &r sa
monterad i invéandigt utrymme, att den &ven under sdmsta tank-
bara férhallanden kan 6ppnas och rensas.

Bransle

Ca 4001 diesel i rostfria tankar, dels ca 225 | huvudtanken under
durken i salongen med tankmétare och dels ca 175 liter under
soffan. Ledning fran &vre tanken till huvudtanken med
avstangningskran. Pafylining fran dack. P& vag till motorn ett
extra stort vatten- och grovfilter utbver det pa motorn redan be-
fintliga. Réckvidd med ekonomifart i lugnt vatten ca 710 sjémil.

Vatien

Ca 370* | vatten, fordelat pa ca 200 | i huvudtanken under durken
ochca 170 |i extratanken under soffan. Ledning till huvudtanken
med avsténgningskran. Tankmétare till huvudtanken. Vattnet leds
till en pump och vidare fill en tvaliters tryckutjamningsbehallare.
Daérifrén via en férgrening, dels till varmvatienberedaren pa 40l
och vidare till pentry och tvattstall, dels direkt som kallvatten till
pentry och tvéitstéll. Sa snart nagon kran dppnas, borjar vatinet,
som stéar under tryck i ledningen, att rinna och i och med att
irycket faller, startar den elekiriska pumpen och stannar genom
att kranen sténgs och trycket ater byggs upp. Reserviotpump for
farskvatten vid pentryt. Pafylining fran déck. Kolfiltersystem. Tva
lanspumpar ingér: manuell lanspump samt drankbar elektrisk
nédi@nspump med hdg kapacitet. Strémbrytaren for nddléans-
pumpen befinner sig i sittbrunnen. *Utdkad vattenkapacitet moj-
lig mot merkostnad.

El

Tva separata elkretsar, en 12V krets med ett 62 Ah batter till
motorstart. En annan krets till Gvrig férsérjning 12 V 280 Ah,
fordelat pa tva batterier. Laddning genom véxelstrémsgenera-
tor 60 A pa motorn. Lampor pa alla strategiskt viktiga stéllen.
12V stickkontakter vid inre kartbord samt i sittbrunnen. Automat-
sékringar med brytare, samlade pa elcentralen bredvid kart-
bordet. Voltméatare till servicekretsen. Navigationslanternor,
motorgangslanterna enligt internationella regler, for drifts-
sékerhet, med strémbrytare direkt pa instrumenttavian. El-
centralen &r férberedd for inkoppling av extra utrustning. El-
schema foljer med baten vid leverans.

Vérme

Modsll Webasto Airtop 3500 Diesel, 3,5 kW, med utslédpp i sa-
longen, forpiken, toalettutrymme och i akterruffen. Varme-
slangarna &r s langt som majligt lagda dubbla i varandra for
basta isolering. Skrovet &r varmeisolerat och varmebehovet
samt strdmatgangen ar darfor minimala. Varmaren &r monte-
rad i motorrummet och &r lattatkomlig 6r service. Alla utslapp
kan regleras, med undantag fr det i salongen.

Kylning

Kylaggregat Isotherm SP system, utrustat med en Danfoss-
kompressor som &r heltinsvetsad i ett plathus och synnerligen
strdmsnéal p g a sin goda verkningsgrad. Systemet ar vatten-
kyit. Det drivs med 12V, och om batterierna &r i god kondition,
ar kylning under 5-6 dygn utan efterladdning majlig.

Instrumentering

Raymarine ST 60 logg, ST 60 lod samt ST 60 vind 6ver nedgangs-
skjutluckan. Magnetkompass, varvriknare, motortimraknare,
oljetrycksmétare samt volimeter for motorstart pa styrpiede-
stalen. Tankmatare for diesel och férskvatten samt voltmeter
16r belystiingsbatterier vid elcentral vid inre navigationsbord.

Ventilation
Tre skylights, 10 6ppningsbara fonster, ventilationsgaller i ned-
gangsskott, 2 doradeventilatorer dver salongen. Sjalvsugande

Fortsétining nésia sida




P

=
o

|

FTD‘

— |

ventilator av electroluxtyp 6ver férpiken samt tva i akterruffen.

Styrning

Rattstyrning. Vajerstyrning, som gér via bryttrissor dar det ar
nddvandigt, och via kabel dér bdjen ar jamn. Nodrorkult av
rostfritt stal. Belyst kompass pa styrpiedestalen. Motorreglage
direkt vid ratten. Laderkladd ratt.

Sikerhet och annat vért att veta

Alla bordsgenomféringar ar férsedda med kulventiler med
delrinpackning fér snabb och séker sténgning. Dubbla slang-
klammor under vattenlinjen. Till toaletterna anvénds special-
slang, som gj diffunderar. Samtliga elkablar férléaggs foretra-
desvis i kanaler och dér detta inte &r mojligt i buntar, som gj
ligger mot skrovet, for undvikande av fukt och smutssamling.
Stora spygatt, sa att eventuellt vatten effektivt kan samlas i
kolsvinet, som &r direki atkomligt utan att nedgéangslejdaren
behéver lyftas &t sidan. Lanspumpen &r {attétkomligt monterad
och kan rensas &ven i sémsta tdnkbara vader. Luckor i durken
for bra atkomlighet av kranar, loggivare etc. Tre eldsléckare.

Malning och lackering

Invéndigt med sidenmait syrahardande lack fér bésta lyster och
talighet. Botten: tva lager epoxiprimer + tvé lager bottenfarg.

Alternativt utférande uian kostnad

- Sib salongssoffa som sovkoj: kojyta dnda ut till bordlagg-
ningen, uppfallbart ryggstdd, kantigt softhérn.

- Arbetsyta i pentryt i marmorlaminat istéllet for vitt laminat.

Ovrig utrustning

- Batshake

- Tre lasbara vinschhandtag

- 6 st fendrar, 55 cm

- 6 st fortdjningslinor, 10 m 16 mm

- 15 kg Breezeankare som akterankare
- 30 m ankarlina till dito

- Kort kétting till dito

- Flaggképp

- Reservrorkult

- Storsegelpresenning (borifaller vid rullmast)

Andringar férbehédllna. Beskrivningen avser standarc-
utférandet. Val av extrautrustning kan péverka fakia i dennz
beskrivning.

Ritningarna &r endast for orientering. Matt skall gf tas fran dessz.
Ritningarna visar delvis extrautrusining.




